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Disclaimer: deze montagehandleiding dient slechts als ondersteuning bij de montage van de garagedeur. 
Budgetgaragedeuren / Handelsonderneming van Buren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke 
zin dan ook, voortkomend uit de installatie van de garagedeur door niet gekwalificeerde personen 
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Het afstellen van de deur doet u op de motor 
 
Let op dat de deur vrij kan bewegen!! 
 
( SET = instellen, UP = omhoog, DOWN = omlaag ) 
Afstellen geschiedt bij een gesloten deur. 
 
Afstellen omhoog ; 
Hou de 'SET knop' ingedrukt totdat het nummer '1' ( één ) oplicht op 
het display. Druk de 'UP knop' in en hou deze ingedrukt tot de deur de 
gewenste open positie heeft bereikt, daarna laat u de knop los. 
Als de deur te ver open is gegaan kunt u hem bijregelen met de 'UP' en 
'DOWN'  knoppen. 
 
Als de deur de juiste positie heeft drukt u weer op 'SET' om de positie 
vast te leggen, nu verschijnt het nummer '2' ( twee ) op het display. 
 
Afstellen omlaag ; 
Druk de 'DOWN knop' in en hou deze ingedrukt tot de deur gesloten is 
en laat u de knop los. 
Als de deur de juiste positie heeft drukt u weer op 'SET' om de positie 
vast te leggen. 
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Indien uw afstandsbediening niet meteen werkt, dient u de volgende stappen te nemen. 
 
Inleren afstandsbediening ; 
 

1. Druk de 'CODE knop' in tot de display knippert. 
2. Druk hierna op een knop ( degene die u wilt gebruiken ) op de afstandsbediening en laat de knop weer los. 
3. Druk hierna op nog één keer op dezelfde knop op de afstandsbediening ( de punt in de display knippert ). 

 
Nu is de afstandsbediening ingeleerd. 
 
Voor meerdere AB's herhaal deze handelingen. 
 
Om alle code's te wissen hou de 'CODE knop' 8 seconden ingedrukt tot er een 'C' knippert in de display, de oude codes zijn nu gewist. 
 


